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Objeto: Meta 01: Restabelecimento de pontilhdo de madeira na comunidade de Linha Nona
Descricao: Construcao de pista de rolamento em madeira;
Local: Comunidade Linha Nona, Itapuca — RS;

Proprietario: Municipio de Itapuca — RS;

MEMORIAL DESCRITIVO

Junho de 2024



Jonatas Martins das Chagas

Engenheiro Civil - CREA RS 246244

) ) 4 T
4 .\ ¢ EM A PROEXATA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

5499969.0725 = proexataeng@gmail.com
ERNAGRESNEHEASRAIRA Rua Santa Maria, 183 | CEP 99260-000 | Bairro Consoladora | Casca, RS

Sumario

. F ST = Nt 707X TR

1. ALTERACAO DOS PROUJETOS ...ttt ee e

1. PROCEDENCIA DE DADOS ...t ee e

V. LICENSAS, IMPOSTOS E TAXAS ...

V. COPIAS DE PLANTAS E DOCUMENTOS ...ttt
VII. ADMINISTRACAO DA OBRA ...ttt 4

1. PISTA DE ROLAMENTO EM MADEIRA. ... uveeeteeeteeeseessesesseeasesssssessesassessnsesansesssessnssssnsessssssensessnsessssessnsesssesensessssessssennsens

00 O R €1 ¥ o Yo G =T - o [0 PP UTTUPUTRUPPPON

1.2. Pista de rolamento @M MAUEIIQ ..............ccccuueieecieeeeeeeeeeee e ee e e et e e ettt e e e sttt e ettt e asassaaesssssaaesssseasaassesensnsees

728 U IR V/ 1o To Lo =3 Yo To (=3 1o I 0] [ [olo KU PP SRR

1.2.1.2.  PiSEQ 0@ FOIGAMENTO.....eeeeeeeeeieee e ee ettt eeee ettt e e e e ee st eeae e e ettt eeeseeeataasessaaseeessasseseseseeeassses



Jonatas Martins das Chagas

Engenheiro Civil - CREA RS 246244

EMIA PROEXATA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

5499969.0725 = proexataeng@gmail.com
EANSCRESNEHEASRAINA Rua Santa Maria, 183 | CEP 99260-000 | Bairro Consoladora | Casca, RS

I APRESENTAGAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as normas técnicas, materiais e
acabamentos que irdo definir os servigos dos supracitados objetos, visando atender as exigéncias legais e técnicas do
municipio.

A obra consiste em:

e Pista de rolamento em madeira;

Em atendimento ao disposto no art.7°, §2° inciso |, da Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos (Lei
n°8.666/93), apresenta-se organizado neste documento um conjunto de elementos e informagdes caracterizadores dos
servigos para possibilitar a avaliagdo dos custos, dos prazos de execucéo e a definicdo dos procedimentos técnicos
apropriados, com a finalidade de subsidiar a realizagéo do processo licitatério e a adequada execugéo dos servigos a serem
contratados. Estabelece, também, normas gerais e especificas, métodos de trabalho e padrdées de conduta para os servigos

e deve ser considerado complementar aos desenhos de execugao dos projetos e demais documentos contratuais.

Il ALTERAGAO DOS PROJETOS
Nenhuma alteracao dos projetos e especificagbes sera realizada sem autorizacdo dos autores dos projetos e do

contratante.

. PROCEDENCIA DE DADOS
O executante devera efetuar estudo dos projetos, memoriais e outros documentos que compde a obra. Em caso
de contradicdo, omissdo ou erro devera comunicar ao contratante para que seja feita a corregdo. O contratado se
responsabiliza pela conferéncia e ajustes das medidas no local. Qualquer divergéncia, entre as medidas cotadas em planta
baixa e no local o contratante devera ser comunicado. Eventuais adaptacdes em situagdes especificas poderdo ser

propostas pelos autores.

Iv. LICENSAS, IMPOSTOS E TAXAS
Visto que o presente objeto se trata de Pontes de Concreto Armado sobre arroio e estrada municipal, deve haver
manifestagéo via érgdo ambiental municipal quando a Licenga Prévia, Licenga de Instalagao e Licenga de Operagao.
Entretanto, sera de responsabilidade da Empresa vencedora o pagamento do seguro pessoal, despesas
decorrentes das leis trabalhistas e impostos que digam respeito as obras e servigos contratados. Além disso, arcara com
as despesas das taxas de ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e devera entregar uma das vias referente aos

servigos solicitados a Prefeitura Municipal, devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado.

V. COPIAS DE PLANTAS E DOCUMENTOS
Todas as cépias dos projetos, necessarias a execugédo das obras, serdo por conta do executante. Os arquivos

eletrénicos e as plantas aprovadas originais ficardo a disposi¢do do contratado.

VL. ESPECIFICAGOES DE SERVIGO

As obras deverao ser executadas por empresa com comprovada qualificagdo para execugéo de tais servigos, sob
a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica
do CREA. A fiscalizacéo sera efetuada pelo Responsavel Técnico do municipio.

Todas as obrigacdes tais como: Licengas, Taxas, Impostos, Seguros, Registros, e outros referentes a construgéo
serdo de competéncia e responsabilidade do proprietario da obra. Todos os encargos sociais com empregados da obra
ficardo a cargo da firma construtora, legalmente habilitada.

A méo de obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de profissionais sem impedimentos
legais e ou de saude.

A obra e suas instalagdes deverao ser entregues completas, limpas e em condi¢gbes de funcionar plenamente.
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A empreiteira se responsabilizara por qualquer dano, acidente ou sinistro que venha a ocorrer na obra por falta de
seguranga, falta de equipamentos adequados tanto de trabalho quanto de seguranga dos empregados.

A Contratada devera ser responsavel pelo uso de EPI's, dispondo-os dos mesmos para seus funcionarios e pelos
deslocamentos aos locais solicitados pelo municipio.

Todos os materiais, obras e servicos a serem empregados, ou executados, deverdo atender ao exigido nas
Especificagdes, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens
escritas da FISCALIZAQAO da CONTRATANTE, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificacdes da ABNT e do
fabricante do material.

Toda e qualquer modificagdo que acarrete aumento ou traga diminuicdo de quantitativos ou despesas, sera
previamente outorgada por escrito pela CONTRATANTE, ap6s o pronunciamento da FISCALIZACAO e s6 assim tomada
em consideracao no ajuste final de contas. Essas modificagdes serdo medidas e pagas ou deduzidas, com base nos precos
unitarios do contrato.

Os acréscimos cujos servigos nao estejam abrangidos nos precos unitarios estabelecidos no contrato, seréo
previamente orgados de comum acordo com a FISCALIZAGAO.

O EMPREITEIRO devera permitir a inspecdo e o controle, por parte da FISCALIZACAO, de todos os servigos,
materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execugao das obras.

Qualquer material ou trabalho executado que nédo satisfaca as Especificagdes ou que difira do indicado nos
desenhos, ou qualquer trabalho néo previsto, executado sem autorizacdo escrita da FISCALIZACAO, sera considerado
inaceitavel, ou ndo autorizado, devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte
da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

Se as circunstancias ou condigbes locais tornarem, porventura, aconselhavel a substituigdo de alguns dos
materiais especificados por outros equivalentes, essa substituicdo somente podera se dar mediante autorizagdo expressa
da FISCALIZAGAO, para cada caso particular.

O EMPREITEIRO devera estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e localizagdo das obras e
servigos e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.

O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e Especificagdes entregues, ficara
condicionado & prévia autorizagéo da FISCALIZACAO. Deverao ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de servico
a executar.

A critério da FISCALIZACAO, poderdo ser efetuados, periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais a

empregar, bem como dos concretos e argamassas.

VIL. ADMINISTRAGAO DA OBRA
a. RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA
A obra sera administrada por profissional legalmente habilitado (engenheiro civil), e que devera estar presente em
todas as fases importantes da execucgéo dos servigos.
O executante mantera, em obra, um mestre geral, que devera estar presente em caso de falta do profissional
responsavel técnico para prestar quaisquer esclarecimentos necessarios ao Fiscal da Prefeitura Municipal.

Um técnico ou engenheiro de seguranga do trabalho também deve estar presente.

VI LOCALIZAGAO DA OBRA

A presente obra esta localizada na Ponte sobre Arroio Lajeado Ferreira, Comunidade Araponga, Itapuca — RS.
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Ponte Linha
Tabulzirpo de Madeirs Ponte Linha Nona

Ponte’Linha ' Nona - >*

e —
Imagem: Localizagdo da obra.
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1. Pista de rolamento em madeira

1.1.1. Grupo Gerador
Devido ao isolamento dos locais e sem infraestrutura (eletricidade), devera a empresa utilizar geradores de energia

para poder utilizar os equipamentos elétricos, desta forma para cada ponte sera necessario um gerador de 80 a 125 kVa

de poténcia, a diesel.

1.2. Pista de rolamento em madeira

1.2.1.1. Vigas de madeira roligas
Sobre as cabeceiras, conforme projeto, serd inserido vigas rolicas de madeira com didmetro de 30 a 34 cm, com

ajuda de caminhao Munck.

Para perfeito alinhamento as madeiras poderéo ter q ser aplainadas. Para perfeito encaixe devera ser feito o
entalhe.

Devera ser utilizado eucalipto.

Se necessario poderédo ser utilizadas mao francesas para travar as mesmas.

1.2.1.2. Pista de rolamento
Para a pista de rolamento a madeira utilizada serdo utilizadas tabuas de magaranduba, com 8 centimetros de

espessura e 30 cm de largura, postas transversalmente as vigas de madeira roli¢a, parafusadas.

Apbs, sobre o eixo rolante, serdo inseridas as mesmas tabuas, essas longitudinalmente, parafusadas.

1.3. FINALIZAGAO
Apbés todas as etapas serem concluidas, devera ser feito uma limpeza no canteiro de obras com a finalidade de

remover entulhos e sobra de materiais, promovendo para que deixe o local limpo e que ndo venha causar transtornos a
populagéo. Todo o material recolhido deve ser colocado em montes ou pilhas para que seja carregado por caminhdes até
a area de descarte.

Por ultimo é ilustrado um desenho esquematico da estrutura da ponte concluida (sem as cabeceiras laterais).

Itapuca, 21 de junho de 2024.
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