Anexo VIl — Estudo de Locacao de Poco

1 Estudo de Locacdo do Poco
1.1 Caracterizacdo Geoldgica da Regido

A partir das avali¢cdes técnicas e estudos de locagdo realizados na area de implantagdo do
poco tubular profundo, pode-se afirmar que o local de perfuracdo do poco esta situado na
Provincia Magmaética do Parang, no Grupo S&o Bento e integrante da Formacao Serra Geral.

A Formac&o Serra Geral é composta por derrames de basalto, basalto andesitos, riodacito
e riolito, de filiacdo toleitica, onde intercalam-se arenitos intertrpicos Botucatu e litarenitos e
sedimentos vulcanogénicos da porgdo mediana ao topo da sequéncia. Ja dentro desta Formagéo,
o local de perfuragdo pertence ao Facies Caxias que compreende derrames de composicdo
intermedidria a acida, riodacitos a riolitos, mesocraticos, microgranulares a vitrofiricos, textura
esferollitica comum (tipo carijo), forte disjungéo tabular no topo dos derrames e maci¢o na porgao
central, dobras de fluxo e autobrechas frequentes, vesiculas preenchidas dominantemente por

calcedbnia e agata, fonte das mineralizacdes da regido. (CPRM, 2008)

1.2 Caracterizacdo Hidrogeologica da Regiédo

Pelas caracteristicas da Formacdo Serra Geral, a qual serd a unidade geoldgica alvo,
podemos afirmar que trata-se de um aquifero fraturado, cujo o armazenamento e circulagéo das
aguas se da por meio de estruturas geoldgicas, tais como fraturas, falhas, juntas e dilatagcdes
existentes nas rochas. Dessa forma foi realizado estudo de locagdo visando identificar tais
estruturas geoldgicas e assim podendo determinar regides em que se tenha maior probabilidade
de encontrar 4gua subterranea.

Para a estimativa da profundidade do poco e vazdo, também foram analisados perfis
geoldgico construtivos de pocos tubulares existentes no Municipio de Itapuca cadastrados no
Sistema de Informacdes de Aguas Subterraneas da Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais
(SIAGAS/CPRM) também do Sistema de Outorga do Rio Grande do Sul (SIOUT/RS).

A partir dessas analises, a profundidade média encontrada para os pocos da regido foi de
163 metros, com pogos de até 270 metros de profundidade, contudo, pelas caracteristicas em que
0 ponto escolhido para perfuracéo esta inserido e por se tratar de um local com cota mais elevada
do que os demais pogos estudados, foi estimada uma profundidade de 250 metros e vazédo de 6
m3/h. Estima-se também que no local de construgdo do pogo, a espessura do solo seja em torno
de 10 a 15 metros, desta forma a estimativa de que seja instalado no po¢o um revestimento de 20
metros. Por se tratar de uma regido formada por rochas basélticas, apos atravessar a camada de

solo, geralmente ndo € necessério a construgdo de poco totalmente revestido ou a utilizacdo de



filtro e pré-filtro, visto que as rochas basélticas da regido sdo auto-portantes e suficientes para

garantir a estabilidade das paredes do poco.

1.3 Locacao Do Pocgo

A locacgdo do poco foi realizada por duas etapas, primeiramente foi realizada visita de
campo, onde foi possivel identificar os locais de interesse para perfuragdo junto a Localidade de

Santo Antdo na Linha Oitava.
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Figura 1 - Regi&o de interesse para realizagdo de estudo de locagdo de poco tubular profundo.

A segunda etapa foi realizada com a utilizacao de software GIS. O objetivo desta etapa € a
analise do relevo do local por meio de imagens de satélite, identificando possiveis zonas de
fraturamento rochoso. Essas observaces sdo possiveis levando em conta que os derrames
basalticos da Formacdao Serra Geral sofreram inimeros dobramentos e movimentos que mudaram
sua forma e a do relevo local. Sendo assim foram identificados os lineamentos estruturais onde

existe maior probabilidade de se obter agua.
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Figura 2 - Identificag@o dos lineamnetos estruturais por software GIS

Apos a identificacdo dos lineamentos estruturais da regido, foi realizado um levantamento
das caracteristicas do local para a definicdo do ponto ideal para perfuragdo. Foi levado em
consideracdo, a existéncia de rede elétrica nas proximidades, a possibilidade de acesso dos
equipamentos para perfuragdo e construgdo do poco e a possibilidade de conex&o do poco na rede
de abastecimento existente, desta forma foi escolhido o ponto em verde, demarcado na figura
abaixo, com as seguintes coordenadas. Lat.: 28°47°24,95°’S e Long.: 52°05°43,26"’0.
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Figura 3 - Identificacdo do ponto para perfuracdo
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