Anexo VIII — Projeto de Perfuracao e

Construcao de Poco

1 Projeto do Poco
1.1 Objetivo

Este Projeto tem por objetivo a execucdo de um poco tubular profundo na zona rural do
municipio de Itapuca/RS, na localidade de Linha Oitava ha comunidade de Santo Antdo,
conforme estudo de locacdo realizado. Aumentando a oferta de dgua para as familias da regido.

Para isso, estabelecer as diretrizes e especificagdes técnicas para a contratacdo de empresa
especializada para a execucéo de obras e servi¢os de engenharia em regime de empreitada global
(fornecimento de materiais e mao de obra) para execugdo de perfuragdo, construcdo de um poco
tubular profundo, para captacdo de agua subterranea, conforme projetos técnicos, memoriais
descritivos, orcamentos, cronogramas e demais itens que passam a integrar o presente documento.

As atividades desenvolvidas deverdo obedecer as normas técnicas vigentes sobre a
construgdo de poco tubular profundo para captacdo de agua subterranea, Normas NBRs
12.212/2017 e 12.244/2006 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas,

1.2 Descricdo dos Servigos

Execucdo de perfuracdo e construcdo de poco tubular profundo (H aprox. 250m) com
diametros de 06” em camadas de rocha basaltica de acordo com as particularidades e necessidades
da geologia local. Perfuragdo em 12” para instalagdo de revestimento até ultrapassar a camada de
solo e penetrar o minimo de 3 metros em rocha s&, o revestimento serd feito em tubos com rosca
e luva no didmetro de 06” Schedule 20, PVC aditivado geomecénico, caso seja constatada a
instabilidade das paredes do pogo, 0 mesmo devera ser revestido até ultrapassar as camadas de
material indesejaveis e se necessario a contratada devera proceder com a instalagdo de filtro e pré-
filtro;

Executar teste de vazdo com bomba e gerador realizado por profissional habilitado com
duracdo minima de 24 horas mais tempo de recuperacdo de no minimo 80% do nivel estético,
conforme NBR 12.212 e 12.244, incluindo o fornecimento de ART do teste de vazdo e da
construgdo/perfuragdo do poco. Incluir também o fornecimento de todos os materiais,
ferramentas, equipamentos, servicos e méo de obra especializada, conforme planilha
orcamentéaria ANEXO II.



1.3 Procedimento de Execucao da Obra

A contratada devera executar a obra atendendo as exigéncias contidas nas NBR 12.244 e
(Construcéo de poco para captacdo de aguas subterraneas) e NBR 12212 (Projeto de pogo tubular
para captacdo de gua subterrénea).

1.4 Construcdo do Pogo

A perfuracéo do pogo artesiano estimada em 250 metros de profundidade sera realizada por
maquina perfuratriz do tipo roto-pneumética com perfuragdo em 12” até atingir o minimo de 3
metros em rocha sé e o restante do pogo com perfuracdo de 6” de didmetro. Caso seja constatada
a instabilidade das paredes do pogo, 0 mesmo deveré ser revestido até atingir a estabilidade do
poco e se necessario instalado filtro e pré-filtro, para instalacdo de filtro e pré-filtro, deverdo ser
respeitadas as normas técnicas ABNT NBR 12.212 e 12.244, quanto a espessura minima de 75
mm entre o diametro da perfuracdo e o didmetro da tubulacéo, relativo ao espaco anular do
selamento sanitario de concreto e aplicagdo de pre-filtro. A contratada deverd dispor de
equipamento com possibilidade de perfuracdo até os 300 metros de profundidade, capacidade para

executar o revestimento do pogo.

1.5 Revestimento

Com a elevacdo da sonda de perfuracdo serd procedida a descida ordenada dos
revestimentos, considerando-se que 0 poco sera instalado em aquifero fraturado, caso constatada
a necessidade de isolamento de camadas de materiais indesejaveis, estes deverao ser isolados. Os
revestimentos utilizados serdo os de PVC aditivado (geomecanico). Estima-se que serd necessaria
a instalagdo de 20 metros de revestimento, porém, este deverd ser instalado até que ultrapasse o
minimo de 3 metros em rocha sé&.

O topo do revestimento deve ficar no minimo 50 cm saliente em relacdo a superficie da laje

de protec¢do sanitaria.
1.6 Cimentacdo do espaco anular

O espaco anular do revestimento deve ter largura minima de 3”. Sendo que a cimentagao
do espaco anular devera ser executada ao longo de toda a extensdo do mesmo. A reabertura e
instalacdo do revestimento, devera ser realizada até a perfuracdo atingir no minimo 3 metros de
rocha sa.

A cimentacdo devera ocorrer por gravidade, a pasta de cimento e areia devera ser de traco

1:2 e a contratada devera aguardar pelo menos 24 horas para reinicio das atividades.

1.7 Laje de Protecdo do poco

Depois de concluidos todos os servigos do poco, devera ser construida uma laje de protecdo

sanitaria, fundida no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma devera apresentar area de 1 m2



(com larguras minimas de 1m x 1m), altura minima de 10cm e declividade do centro para a borda

a fim de evitar infiltracGes de aguas superficiais.

1.8 Cercamento do Poco

O cercamento da area do poc¢o deve ser executado a fim de evitar a entrada de pessoas ndo
autorizadas e animais, formando assim um perimetro de protecdo do poco. O cercamento deve
apresentar dimensdo de 3x3 metros de largura e 1,5 metros de altura. Deve ser executado com
tela de aco galvanizado e portdo de ferro com 3 metros de largura, e instalado em posicdo que
possibilite a entrada do maquinario para que seja feita a futura instalagdo da bomba ou

manutencdo do poco.

1.9 Tampa do Pogo

Devera ser instalada tampa do pogo com lacre, a fim de evitar contaminag¢6es no poco.

1.10 Limpeza Final e Desinfeccdo do Pogo

A desinfecgdo do pocgo deverd ser realizada com solucdo clorada com concentragdo minima
de 50mg/I de cloro livre por pelo menos 2 horas, introduzida por tubos auxiliares e reservando
parte da solucdo para ser introduzida pela boca do poco, para desinfetar a tubulagdo acima do

nivel de agua.

1.11 Placa Técnica da Obra

A empresa contratada devera fornecer e instalar placa técnica da obra confeccionada com

dimensdes de 2m x 2m, conforme modelo fornecido pela prefeitura.

1.12 Limpeza e Desenvolvimento

Concluida a completacdo do poco, devera ser realizada a operacdo de limpeza e
desenvolvimento do poco, consistindo na retirada de todos os detritos de rocha e lama no seu
interior, extraindo 0 maximo da fracdo fina da formacé&o nas circunvizinhangas do poco.

Para casos de perfuracdo sem a utilizacdo de lama e CMC, os procedimentos de limpeza e
desenvolvimento serdo mais simples, consistindo apenas na utilizacdo de ar comprimido e

bombeamento.

1.13 Teste de Verticalidade

O teste de verticalidade e alinhamento sera conduzido mediante a descida de um gabarito
de no minimo 6 metros de comprimento por um didmetro externo de 5 mm menor do que o

diametro interno do poco, que devera descer livremente até o final da perfuracgéo.

1.14 Teste de Vazao

Executar teste de vazdo com bomba e gerador realizado por profissional habilitado com
duracdo minima de 24 horas mais tempo de recuperacdo de no minimo 80% do nivel estético,

conforme NBR 12.212 e 12.244, incluindo o fornecimento de ART do teste de vazdo. Incluir



também o fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos, servigos e mao de obra

especializada.

1.15 Relatorio de Resultados do Pogo

A empresa perfuradora devera fornecer relatério detalhado sobre o poco

Para 0s casos de pogos produtivos:

- Perfil geoldgico e construtivo do pogo, indicando as litologias, profundidades, os didmetros de
perfuracdo e revestimento, dimensao(6es) do(s) espaco(s) anular(es) e a(s) entrada(s) de agua(s),
guantificando a(s) vazdo(Bes) relativa(s) existente(s).

- Teste de vazdo, conforme as normas NBR 12.212/2017 e 12.244/ 2006, contendo:

* Planilha do teste de vazao, padrdo DRHS, completamente preenchida;

* Graficos <rebaixamento X tempo> e <recuperagdo x tempo> em escala

semilogaritmica e com a reta de inclinacdo das curvas de rebaixamento e recuperagao,

respectivamente;

- Relatério técnico contendo as seguintes informacgdes: tempo de bombeamento,
profundidade da bomba, caracteristicas do equipamento de bombeamento (tipo da bomba, nimero
de estagios, poténcia do motor e altura manométrica), vazdo, nivel estético, nivel dinamico,
rebaixamento, memoéria de célculo dos parametros hidraulicos (transmissividade, capacidade
especifica e vazdo 6tima) e método de analise do teste;

Para o caso de pogos em que a perfuracdo ndo puder ser concluida:

- Perfil geoldgico e construtivo do pogo, indicando as litologias, profundidades, os didmetros de
perfuragdo, a(s) entrada(s) de &gua(s) e o motivo da interrupcdo (exemplos: se por

desmoronamento, por auséncia de entradas de agua a certa profundidade, etc.).

1.16 Analise de 4gua

A empresa contratada fica encarregada de fornecer andlise fisico-quimica e bacterioldgica
da agua do pogo, de acordo com as normas da ABNT, Portaria GM/MS N° 888, de 4 de maio de
2021, do Ministério da Salde e Portaria no 10/99, de 16 de agosto de 1999, da Secretaria da Saude
RS e padrdo DRHS/SEMA (e.g. escolha dos parametros*) para Outorga de Direito de Uso da
Agua. A analise deve ser realizada por um Laboratdrio de Analises Ambientais cadastrado junto
a Fundacéo Estadual de Protecdo Ambiental (FEPAM)

A amostra para analise de &dgua devera ser coletada ao final do teste de bombeamento. Os
recipientes para coleta da agua deverao ser fornecidos por laboratério comercial habilitado. Apés
a coleta, os frascos devem ser preservados em caixas térmicas e entregues ao laboratério no prazo
maximo de 24 horas.

A andlise fisico-quimica e bacterioldgica devera apresentar os seguintes parametros no
padrdo outorga conforme determina o0 DRH/RS.

Parametros Fisico-Quimicos



-Dureza Total
-Condutividade elétrica
-Alcalinidade Total
_pH

-Turbidez

-Cor

-Solidos Totais Dissolvidos
-Célcio

-Magnésio

-Ferro Total
-Manganés Total
-Cloreto

-Sulfato

-Nitratos

-FlGor

-Cromo

-Chumbo

-Zinco

-Cobre

-Arsénio
-Aluminio
-Cédmio

-Sodio

-Potéssio
-Residuos Secos
-Temperatura

-Nitrogénio Total

Parametros Bacteriolégicos:
-Coliformes Totais
-Coliformes Termotolerantes
-Escherichia Coli

-Bactérias Heterotréficas

1.17 Pogo Tubular Perdido

No caso da ocorréncia da perda ou trancamento de ferramental, ou caso de dificuldades

construtivas, ou por outro motivo qualquer, ou ainda que a contratada tenha que paralisar ou



abortar a perfuracdo deste poco, devera a Contratada providenciar o preenchimento do pogo com
mistura composta de argamassa de argila e cimento as suas expensas.

Poderdo ser retirados ou recuperados os materiais investidos, tais como revestimentos e
tubos de boca, sem qualquer énus para a Contratante. Os materiais removidos ou recuperados ndo
poderdo ser reutilizados em nenhum outro poco da contratante, sem prévia autorizacao do fiscal
da obra.

1.18 Poco Tubular Improdutivo

No caso de pogo tubular improdutivo, a Contratada devera realizar 0 tamponamento do
mesmao, conforme as normas NBRs 12.244 e 12.212. A Contratada devera se encarregar do pedido
de autorizacdo para tamponamento Junto ao DRH e também quanto a realizacdo da obra de
tamponamento. O tamponamento devera ser realizado preenchendo o furo com material inerte até
0 minimo de 3 metros antes do final da camada de rocha sé e apds isso devera ser realizado o
preenchimento com calda de cimento até a superficie do solo. A contratada devera fornecer
relatério fotografico das etapas da obra de tamponamento.

Itapuca/RS, 13 de janeiro de 2025
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